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1.4845 Werkstoff Datenblatit

Kurzbeschreibung Der Werkstoff 1.4845 oder AISI 310S zahlt zu den hitzebesténdigen austenitischen
Chrom-Nickel Stahlen. Er ist fir Temperaturen bis 1050°C in oxidierenden
Bedingungen geeignet, nicht jedoch fir den Einsatz in schwefelhaltigen Atmosphéren
sowie unter aufkohlenden Bedingungen in hohen Temperaturbereichen. Bei h6heren
Temperaturen sollte der Werkstoff 1.4841 verwendet werden.

Normen und EN 1.4845
Bezeichnungen DIN X8CrNi25-21
AISI 310S
UNS S31008
Chemische c Mn Si P S Cr Ni N
Zusammensetzung (Kohlenstoff)y | (Mangan) (Silicium) (Phosphor) | (Schwefel) (Chrom) (Nickel) (Stickstoff)

min. - - - - - 24,0 19,0 -
max. 0,10 2,0 1,5 0,045 | 0,015 26,0 22,0 0,11

Besondere Hitzebestandig (Anwendungsbereich bis ca. 1050°C)
Eigenschaften Bis 1050°C zunderbestandig an der Luft

Korrosions- Der Werkstoff 1.4845 weist in oxidierender sowie reduzierender schwefelhaltiger
bestandigkeit Atmosphare nur eine geringe Bestandigkeit auf.

Mechanische Dehngrenze | Zugfestigkeit

Eigenschaften Harte Rpo.z R Dehnung Elastizitatsmodul
bei 20°C : m A kN / mm?
HB N / mmz2 N/ mmz 5,65 /
<192 2210 500 - 750 = 35% 196
Anwendungsgebiete Apparatebau fiir Hochtemperatureinsatz
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Physikalische
Eigenschaften
bei 20°C

Thermische
Behandlung
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. Elektrischer . . s s Spezifische
kD '/Cgrtni Widerstand Mag;rekt;si;er- Warms\l;/a:rt]fa;(mgken Wéarmekapazitat
9 (ohm) mm2/m Jkg K
nicht
7,9 0,85 vorhanden 15 500
Warmformgebung 1150 — 800°C (Abkiihlen: Luft)
Lésungsglihen (+AT) 1050 — 1150°C (Abklhlen: Wasser oder Luft)

prog Bleche Zuschnitte Coils / Stabstahl
Spaltband
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Die oben aufgefiihrten Werte und Angaben Uber Beschaffenheit und/oder Verwendbarkeit des
Werkstoffes sind rein informativ. Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten der Hersteller
und TEAM EDELSTAHL. Alle Angaben sind ohne Gewahr. Druckfehler, Irrtimer und
Anderungen vorbehalten.
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